SOLUZIONI PER LA QUALITA URBANA



:: Linea URBEFLORA® complementi

Caratteristiche

la linea URBEFLORA® si completa con portabici e cestini
portarifiuti, realizzati con parti metalliche in acciaio zincato e
verniciato e basamenti in Splitbloc o fioriere Urbeflora

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE
CESTINO GRIGLIATO .. . e . .. Q o b
Cestino in grigliato zincato e verniciato, completo di basamenti Splitbloc
i j: Ingombro in pianta 58x49 cm
il :‘| Altezza max 78 cm
ﬂl H Capienza 60|
i ' Peso 290 kg
CESTING GRIGUATO CON COPERCHIO Cestino in grigliato zincato e verniciato, completo di basamenti Splithloc
\ o Ingombro in pianta 58x49 cm
li 1 Altezza max 78 cm
il :I Altezza max con coperchio 93 cm
|"~| (apienza 60|
W Peso 290 kg
SPO;-:([],Tiddene in acciio zincato e verniciato, completo di basamento Per quanto rigu a5 seclle @
plithloc
Lunghezza max d'ingombro 198 am colori, per le parti in Splitbloc, sono
Profonditd max d'ingombro Lo gli stessi della gamma delle Fioriere:
Peso 221 kg
Portabiciclette in acciaio zincato e verniciato, completo di basamento ———
splitbloc B Bianco | e
Lunghezza max d'ingombro 258 cm B ROSA LIGURE et
Profonditd max d'ingombro 75 m
Peso 232 kg B ROSA VERONA
PANCA GRIGLIATA B ARENARA G s A
— _ Panca in grigliato zincato e verniciato, completa di basamento Splithloc
Lunghezza max d'ingombro 198 cm B TESTA DI MORO _
- : Profondita max d'ingombro 75 cm
3 ' | Altezza max 75m . .
Quota da terra della seduta 40 cm la parte metallica delle singole
Peso 324 kg tipologie &, invece, disponibile nel
PANCA GRIGLIATA CON FIORIERE . . e N .. o o o
P - Panca in grigliato zincato e verniciato, completa di fioriera Urheflora
e ’;’ Lunghezza max d'ingombro 367 cm
b - Profondita max d'ingombro 100 cm
e Altezza max 75m
\l,'al};:-h Quota da terra della seduta 40 cm
Wik Peso 1560 kg




la linea urbana URBEFLORA® ¢ un sistema di fioriere accessoriate che
utilizza elementi prefabbricati della serie SPLITBLOC® di forma scanalata e
dalla caratteristica superficie ruvida, disponibili in una vasta gamma di colori.
le cavita dei blocchi sono riempite con CLS armato vibrato e formano un
tutt'uno con il fondo della fioriera. | piedini incorporati nel getto ed alcuni
punti di ancoraggio permettono un facile trasporto e un agevole
posizionamento.

Il peso proprio garantisce la stabilitd e lo spessore delle pareti assicura
un'inerzia termica che protegge le piante dagli sbalzi di temperatura.

La particolare conformazione del fondo rende disponibile una buona riserva
d'acqua (preziosa nel periodo estivo) a cui le radici attingono per capillarita
attraverso uno strato consistente di argilla espansa.

Le dimensioni modulari delle fioriere (rettangolari, quadrate, esagonali e
oftagonali) accessoriate con panche in legno duro o grigliate offrono un alto
grado di componibilita per rispondere puntualmente alle diverse caratteristiche
morfologiche dello spazio in citta.

Come semplice barriera, limite, elemento decorativo o come insieme di volumi
e funzioni aggregate, le fioriere URBEFLORA® trovano un facile inserimento
per la loro forma semplice caratterizzata in una superficie sensibile, per la
gamma dei colori, per la sinceritd costruttiva e, non da ultimo, per la bellezza
di una pianta in buona salute.

oer al natura
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idrica presente sul fondo.
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COPFIBGMON B4 AAME Lle caratteristiche costruttive assicurano
lo sviluppo delle varie essenze anche
nelle stagioni piv critiche: nei periodi
freddi grazie alla naturale inerzia
GRAMULOVIETRIA B 18 mem termica e nei periodi caldi, alla riserva



VOCE DI CAPITOLATO
LINEA URBEFLORA

:: Linea URBEFLORA® fioriere

Fornitura e posizionamento in loco di fioriere
linea “Urbeflora”, attrezzate o non, con panchine

| C H . 1_. h in Grigliato metallico colore grigio fumo di Londra
| ararrerisriche opaco, o legno Iroko trattato, di forma ............
. . . ltezza ......... dimensioni .......... lore ...........

Una linea d'arredo progettata e realizzata con elementi dliesza mensien coere
SPLITBLOC® dalle ottime caratteristiche fisico meccaniche, quali la Fornitura e posizionamento in loco di Porfabici
non gelivitd e la resistenza all'usura. linea “Urbeflora”, attrezzato con parte metallica

a 5 o 7 posti in acciaio zincato e verniciato, di
colore grigio fumo di Londra opaco, completo di

Perfetto connubio con le sedute in legno "IROKO" a listoni basamenti “Splitbloc”, della lunghezza massi-
impregnati o in metallo trattato. Panchine confortevoli, dal design ma d'ingombro............ profondita  massima
essenziale, comode e robuste che si inseriscono in ambienti d'ingombro .......... PESO...ceveene colore basamen-

pubblici e privati integrandosi nel tessuto urbano. O

Fornitura e posizionamento in loco di Panca
grigliata linea “Urbeflora”, in grigliato metallico
zincato e verniciato, di colore grigio fumo di
Londra opaco, o in legno Iroko trattato, completa
di basamenti “Splitbloc”, della lunghezza massi-

ma d’ingombro............ profonditd  massima
d’ingombro .............. quota da terra della
TIPOLOGIA ALTEZZA DIMENSIONI seduta.............. altezza  massima................
PESO....cnvienn. colore basamento.................
RETTANGOLARE h = 40 cm  75x100
- h = 60 em  75x150 Fornitura e posizionamento in loco di Cestino
grigliato linea “Urbeflora” con o senza coperchio,
cm  75x200 in grigliato metallico zincato e verniciato di colore
cm  75x250 grigio fumo di londra opaco, completo di
basamenti “Splitbloc”, dall'ingombro in pianta
............ altezza massima ..........capienza
QUADRA - PESO ..vevanan. colore basamento ...........
’ h =40 cm 75x75
: i h = 60 em100x100 Gli elementi del sistema d'arredo saranno compo-
H‘HIW/ em150x150 sti da blocchi cavi modulari “Splitbloc” della
tipologia rigata a é cannellature, dello spessore di
cm 15  ad alto grado di resistenza e vibrocom-
pattazione, colorati a tuttimpasto con ossidi
ESAGONALE inorganici, al fine di mantenere i cromatismi inalte-
- h = 40 cm50/100 rafi nel tempcéI e cavita degli ””Splitk?loc” sorlcmno
riempite con Cls oftimizzato nella scala granulome-
h =60 cm50/100 tricope nel rapporto acquo/cemento,gcrmoto €
vibrato, al fine di garantire una resistenza mecca-
nica RcK 35N/mm?. Le fioriere dovranno inoltre
prevedere dei piedini d'appoggio incorporati e
OTTAGONALE monolitici nell'insieme, nonché punti d'ancoraggio
; fileftati per eventuali spostamenti. |l peso proprio
| h =40 cm50/120 dovra, inolire, garantire la massima stabilita del
h =60 cm50/120 singolo pezzo e lo spessore delle parefi dovra

assicurare una sufficiente inerzia termica per la
protezione dell’apparato radicale delle piante,
dagli sbalzi di temperatura. Per maggiore tutela
nei periodi caldi, dell’essenze trapiantate, le
fioriere dovranno inolire prevedere un sistema di
riserva idrica sul fondo

Le fioriere sono prodotte su richiesta nelle colorazioni:

BIANCO | e ROSA LIGURE

ROSA VERONA

ARENARIA




:: Linea URBEFLORA® dissuasori

1

Caratteristiche

Funzionalita e design caratterizzano i dissuasori che completano la linea
URBEFLORA. Hanno la funzione di delineare aree pedonali, zone di
parcheggio e canalizzazione del traffico urbano. | vari modelli sono
realizzati con inerti selezionati in conglomerato costituito da cemento ad

alta resistenza.

MODELLO DIMENSIONI (CM)

MOD. A
40x40x45

MOD. B
50x50x55

MOD. C

40x40x65 (28x28)

MOD. D

40x40x200

PESO (KG)

135

leggero 220
pesante 280

185

680

-2 Dissuasori URBEFLORA® schemi tecnici

. | cromatismi

SUPERFICIE LISCIA

GRIGIO CEMENTO

BIANCO CEMENTO

SUPERFICIE LAVATA
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GRANITO BIANCO  [3

GRANITO ROSA

BIANCO CARRARA |

PORFIDO ROSA
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Piacenza
St. di Cortemaggiore 25
T 0523 599611

F 0523 599625

E paverpc@paver.it
Pistoia

Via Nociaccio 10
Ponte Buggianese

T 0572 93251

F 0572 932540

E paverpt@paver.it
Ferrara

Via Ferrara 31

Poggio Renatico

T 0532 829941

d F 0532 824807
L4 - E paverfe@paver.it

www.paver.it



