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PREFABBRICAZIONE INDUSTRIALE E SPECIALE

Ecobin Autostabile:

flessibilita e velocita di realizzazione

Lo peculiaritd di questo prodotto
consiste nel fatto che gli elementi
sono gid dotati di soletta stabiliz-
zante e quindi particolarmente
indicati in tutte le applicazioni che
necessitano di semplicita e velocita
realizzative, nonché della reale
possibilita di poter spostare a piaci-
mento le pareti per ampliare il box
o variarne la planimetria. E un
manufatto economico e flessibile
che, nel rispetto dell’ambiente,
permette di differenziare i rifiuti
allinterno delle isole ecologiche e
di immagazzinare, separandoli, i
materiali sfusi presso cantieri e

o
S
v
<
S
S}
N H
S
N
N
S
S
N
1
B
Tipologia perimetrale
TABELLA DIMENSIONI

B

Tipologia divisoria

rivenditor. L ELEév\ENTI PERIMETI:ALI EII;EMENTI DIVISOLRI
170 110 200,/400/600 110 200/400
270 150 225/375/450 150 225/375/450
400 190 200/250 200 200/250
500 245 200 245 200
PIANTE di riferimento
BOX SINGOLO BOX MULTIPLO
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Ecobin Non Autostabile:

sostegno e durabilitd

Concettualmente simili agli autostabili,
ma  destinati  ad  applicazioni
statisticamente piu impegnative, questi
muri sono provvisti di armature di
ancoraggio - fuoriuscenti dalla base -
che devono essere incorporate
nell’armatura e nel getto della
pavimentazione interna del box, dando
luogo a soluzioni di carattere
permamente, ma comunque di estrema

velocitd costruttiva.

Ecobin Delta:

fino a 12 metri

Gli elementi Delta vengono utilizzati
quando le altezze e le sollecitazioni
sono molto forti. Solitamente impiegati
per la realizzazione di magazzini di
notevole cubatura, questi muri possono
essere addirittura utilizzati anche per il
sostegno delle strutture di copertura del
magazzino stesso. Le altezze disponibili
raggiungono i 12 metri.

TABELLA DIMENSIONI

ELEMENTI PERIMETRALI

ELEMENTI DIVISORI

H B L B L
220 70 200/400 70 200/400
270 70 200/250/400 70 200/400
370 90 200/250 80 150/200/250
500 120 100/200 90 100/150/200
600 120 100/200 90 100/150/200
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Pensiline Gardenbox: estetica e funziondlita

Soluzione ideale dal design moderno per

H N 1 . parcheggi in semplice o doppia fila, conte-
4 PenSIhneUhlIW' nenti 4/8 auto per campata.
rapidi spazi coperti

La necessita di adeguarsi alle materiali esigenze produttive ed
organizzative dell'azienda richiede spesso la disponibilita di
nuovi spazi coperti e/o di spostare tali spazi in altri siti. La
pensilina Utility risponde a questa esigenza assicurando la
massima flessibilita di utilizzo e rapiditd di esecuzione.

La struttura & completamente modulare (1 modulo da 56 a

100 m?) e pud adattarsi alle varie esigenze degli utenti e alla
disponibilita di spazio esistente. Pud essere semplicemente

appoggiato al terreno se il pilastro termina con una fioriera.
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Piacenza -
St. di Cortemaggiore 25 T, -
T 0523 599611 ; \\
F 0523 599625 - .

E paverpc@paver.it

Pistoia

Via Nociaccio 10

Ponte Buggianese

T 0572 93251

F 0572 932540 -
E paverpt@paver.it
Ferrara

Via Ferrara 31
Poggio Renatico

T 0532 829941

F 0532 824807

E paverfe@paver.it
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