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SERIE DRENANTI

Dimensioni Spessore cm Peso kg/mq Classe d’uso

15 x 27 8 158 Carrabile media

COTTO

GRIGIO

DSQxxxxxxxxx

DSQxxxxxxxxx

M

M

Drenapav
 Finitura Plus Sistema di posa

monostrato
d.s. quarzo

BioTi
meccanica
manuale

POSA A CORRERE

Drenatrio - Grigio e Rosso | Monticelli D’Ongina

Drenatrio
 Finitura Plus Sistema di posa

DSQ BioTi
meccanica
manuale

Dimensioni Spessore cm Peso kg/mq Classe d’uso

21 x 22 8 178 Carrabile pesante

ANTRACITEGRIGIO

8 cm
DSQ

8 cm
DSQ 

8 cm
DSQ 

ROSSO

CC

C

POSA A INCASTRO
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Prato

SERIE DRENANTI

Dimensioni Spessore cm Peso kg/mq Classe d’uso

45 x 45
8

10
116
131

Carrabile leggera

GRIGIO

 Finitura Plus Sistema di posa

d.s. standard BioTi
meccanica
manuale

DSSxxxxxxxxx
M

Prato - Grigio | Alessandria

Segnaposto

Dimensioni Spessore cm Peso kg/mq Classe d’uso

9 x 9 8* 178 Carrabile leggera

COTTO

* Realizzato in monostrato

 Finitura Plus Sistema di posa

monostrato
filtrante

BioTi
manuale

MONOSTRATOxxxxxxxx
M

POSA A CORRERE
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Petragarden

SERIE DRENANTI

Dimensioni Spessore cm Peso kg/mq Classe d’uso

50 x 32 8 137 Carrabile leggera

LUSERNAMIX PORFIDO

 Finitura Plus Sistema di posa

Impression
filtrante

BioTi
meccanica
manuale

IMPxxxxxxxxxIMPxxxxxxxxx
MM

Petragarden - MIX Porfido | Corcagnano Petragarden - MIX Porfido | Corcagnano 

POSA A CORRERE



135134

Greto Erboso

SERIE DRENANTI

LUSERNA GRIGIO

 Finitura Plus Sistema di posa

d.s. quarzo BioTi
meccanica
manuale

DSQxxxxxxxxx DSQxxxxxxxxx

Greto Erboso - Luserna

Dimensioni Spessore cm Peso kg/mq Classe d’uso

50 x 33 8 137 Carrabile leggera

CM

POSA A CORRERE
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Listonegarden

SERIE DRENANTI

Dimensioni Spessore cm Peso kg/mq Classe d’uso

48 x 24
58 x 12

10 
130
220

Carrabile leggera

LUSERNA

 Finitura Plus Sistema di posa

d.s quarzo 
filtrante

BioTi
meccanica
manuale

IMPxxxxxxxxx
M

POSA ACCOSTATA

POSA ACCOSTATA INCASTRATA

POSA A INCASTRO

Listonegarden - Luserna
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Filtranti

Le pavimentazioni Paver possono essere prodotte con 
impasto speciale a granulometria maggiorata. Tale miscela 
ne incrementa la capacità filtrante e favorisce il passaggio 
dell’acqua verso la falda acquifera riducendo l’utilizzo di ausili 
per la raccolta dell’acqua superficiale.

I prodotti filtranti possono avere finitura al quarzo o 
con inerte naturale di piccola pezzatura selezionata 
unigranulare

Materiale di prova: n. 2 masselli denominati Triotto filtrante

Prova di permeabilità a carico variabile su masselli autobloccanti Paver TIPO FILTRANTI doppio strato
Dai due masselli sono stati ricavati altrettanti provini cilindrici che sono stati impermeabilizzati lateralmente e sigillati all’interno di un tubo di plexiglass, 
controllandone successivamente la tenuta. La prova è stata condotta utilizzando un permeametro a colonna d’acqua del diametro interno di mm 90 con 
linea di fede superiore posta a 600 mm dal provino e linea di fede inferiore posta a 400 mm dal provino. La prova è stata eseguita cronometrando il tempo 
di svuotamento del permeametro tra le due linee di fede ed il risultato è stato convertito in litri/secondo per m2.

Risultato della prova

GRANULOMETRIA MAGGIORATAGRANULOMETRIA STANDARD

Provino H PROVINO mm Ø PROVINO mm H del battente d’acqua iniziale H del battente d’acqua iniziale PERMEABILITÀ 
l/s*mq

1 Triotto filtrante 81 75 600 400 2.44

2 Triotto filtrante 81 75 600 400 5.00

PROVA DI PERMEABILITÀ ALLA PIOGGIA PROVA DI ASSORBIMENTO

Provino Denominazione
BATTENTE 

iniziale
BATTENTE
dopo 60’

COEFFICIENTE
DI DEFLUSSO Cd

COEFICCIENTE DI
PERMEABILITÀ Cp ASSORBIMENTO Wa

2 Mattonotto 
195x95x80 49mm 0mm 0% 100% 3,6%

3 Mattonotto
195x95x80 49mm 0mm 0% 100% 3,3%

Rapporto di prova del 09/07/2015
eseguito da Laboratori Ingegneria Ferrara s.r.l.

100% Drenanza certificata
Finitura al quarzo

la capacità filtrante favorisce il passaggio dell’acqua verso la falda acquifera 
riducendo l’utilizzo di ausili per la raccolta dell’acqua superficiale

Rapporto di prova 092nc del 13/02/2009 
eseguito da Laboratorio DELTA- Lucca.

Materiale di prova: n. 2 blocchi di massello drenante denominati  “MATTONOTTO PAVER”

La prova è stata realizzata simulando sulla superficie estradossale del campione la forzante idrostatica dovuta alla presenza di un battente d’acqua di 
entità e durata tali da simulare l’evento di pioggia significativo. Il censimento delle principali curve di possibilità climatica delle regioni limitrofe ha indotto 
a selezionare per la prova in esame la curva di pioggia relativa all’evento “intenso” caratterizzata da un’altezza di pioggia di 49mm e durata di un’ora. I 
campioni sono stati preparati al fine di eseguire correttamente la prova di permeabilità all’acqua di pioggia. È stato applicato un pannello polionda con 
collante siliconico, in modo da creare un recipiente comunicante con la parte superiore del provino. 

Mattonotto
Volterra 8 cm
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Paver LED

SERIE PAVER LED

La serie Paver LED nasce per rivoluzionare il design urbano, combinando estetica 
contemporanea e funzionalità all’avanguardia. Ideale per chi cerca soluzioni uniche e 
scenografiche o per chi punta a migliorare la sicurezza degli spazi.

Grazie a un sistema brevettato, i masselli luminosi Paver LED riproducono in chiave 
luminosa l’intera gamma di masselli autobloccanti Paver. Possono essere integrati in modo 
versatile: alternandoli ai masselli tradizionali o inserendoli direttamente nel manto stradale, 
per un effetto unico e di grande impatto visivo.

Paver LED DESIGN: ideato per progetti dal forte impatto estetico e scenografico.
Paver LED SAFETY: realizzato per rendere gli spazi urbani più sicuri e funzionali.

Con Paver LED, il futuro dell’illuminazione urbana è già realtà.

Paver LED DESIGN
Paver LED SAFETY
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Le pietre luminose sono realizzate con un innovativo composto polimerico che replica alla perfezione la texture delle 
pavimentazioni Paverstone. Al loro interno, una sorgente LED è accuratamente integrata e completamente invisibile 
dall’esterno.

La tecnologia LED sfrutta un principio simile a quello delle fibre ottiche: la luce viene catturata all’interno della pietra e 
diffusa attraverso la superficie traslucida, creando un’illuminazione elegante e uniforme che si espande nell’ambiente 
con naturalezza.

Un connubio perfetto tra design e tecnologia per rendere ogni spazio unico e suggestivo.

• 	 Composta da un unico blocco in resina polimerica atossica e riciclabile
• 	 Ottima resistenza agli acidi forti e loro basi
• 	 Resistente ai solventi
• 	 IP68 stagno: protezione completa contro la polvere, resistente all’acqua e all’umidità
• 	 Sistema anti-vandalo IK10
• 	 Nessuna comparsa di condensa
• 	 Protezione integrata autoripristinante: in caso di un’anomalia o guasto, è in grado di 
	 ripristinare automaticamente le proprie funzioni senza necessità di intervento esterno
•	 Basso consumo energetico
•	 Carrabile

FUNZIONE ESTETICA E SCENOGRAFICA
GIARDINI
CORTILI PRIVATI E PUBBLICI
PIAZZE
VIALI
PERCORSI PANORAMICI

Paver LED

Lunghezza cavo 2 mt / cavo in NEOPRENE - 2 x 1 mm2

Su richiesta è possibile ordinare lunghezze diverse di cavo (standard 2m)

Caratteristiche

Temperatura di funzionamento -40°C - +85°C

Ottica Diffondente

Tensione Vdc 24

Protezione - UNI EN60529 IP 68 +++

Garanzia 
2 ANNI 
Disponibile estensione garanzia a 5 anni*

Alimentatori

Trasformatore 24V      36W IP67

Trasformatore 24V      60W IP67

Trasformatore 24V     75W IP67

Trasformatore 24V    100W IP67

Trasformatore 24V     150W IP67

Luce LED Standard Luce LED colorata a richiesta

* L’estensione di garanzia +3 anni può essere attivata solo 
congiuntamente alla fornitura degli Alimentatori LED sopraelencati

Bianco Rosso Verde BluGiallo

SERIE PAVER LED
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Paver LED DESIGN
Su richiesta, altri formati dei masselli PAVERSTONE non a catalogo sotto, 
possono essere realizzati nella versione LED

Design

SpecialiCordoli

Anticati

Classici

Oslo 
15 x 15

Veleia

9 x 14 
14 x 14 

Bisenzio

14 x 14

5 x 49

Saint Florent Varsavia Cracovia
16 x 16
16 x 32

12 x 12 
12 x 24

12 x 12 
12 x 24

Sampietrino

19 x 14

Volterra

9 x 14
14 x 14

Palatino

12 x 12

Tassello

10 x 10

Petranova

8 x 10
10 x 10

Vienna

14 x 14

Praga

6 x 6

Mattonsei/otto Triotto Aurelia

10 x 10 
10 x 19

21 x 21 20 x 20

PoetariCordolo decorativo

Mattone

12 x 12 
24 x 12

Mattonella

20 x 10

Sestino

20 x 5

Pianella

20 x 20

Tassello
10 x 10

Anversa
10 x 20
20 x 20
30 x 30

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ NOVITÀ

NOVITÀ
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PAVER STONExxxxxx

Paver LED DESIGN Oslo - Pietra Runica | Pisa 
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10.0 x 10.0 x 50.0
BIANCO

Paver LED SAFETY

SERIE SPECIALI

I Paver LED Safety rappresentano l’evoluzione del sistema brevettato Paver LED per i masselli 
autobloccanti. Questi masselli luminosi, concepiti per essere inseriti nel manto stradale in 
prossimità di attraversamenti pedonali e rotatorie, creano punti luminosi orizzontali che rendono 
evidenti e visibili i luoghi nevralgici delle città.
Attraversamenti pedonali e rotatorie sono tra i nodi cruciali della sicurezza stradale, spesso poco 
visibili e responsabili di situazioni a rischio, quali incidenti. Paver LED Safety rappresenta una 
soluzione innovativa per migliorare l’illuminazione e la sicurezza di queste aree, combinando 
funzionalità, efficienza e design.

Attraversamenti pedonali più sicuri e luminosiGrazie a Paver LED Safety, è possibile 
creare linee e punti luminosi lungo i margini degli attraversamenti pedonali, rendendoli 
immediatamente visibili. Il sistema permette un eventuale sincronizzazione dell’accensione 
dei led soltanto all’avvicinarsi dei pedoni, illuminando il passaggio durante l’attraversamento. 
In questo modo si assicura la massima visibilità durante l’attraversamento con un risparmio 
energetico significativo, grazie allo spegnimento automatico in assenza di movimento.

Rotatorie sicure, visibili e dal design unico
Le rotatorie diventano sicure e visibili con Paver LED Safety, grazie a un’illuminazione dal basso 
che ne delinea il perimetro. Oltre a migliorare la sicurezza, questo sistema aggiunge un tocco di 
stile moderno e distintivo agli spazi urbani.

FUNZIONE SEGNALETICA
ATTRAVERSAMENTI
ROTATORIE
PISTE CICLABILI
CORDOLI

LingottoLED

10 x 50 x h10

Bianco Bianco Bianco BiancoGiallo Giallo Giallo GialloBlu Blu Blu Blu

Su richiesta Paver Led SAFETY può essere realizzato in tutte le varianti e colorazioni dei masselli autobloccanti Paver

Cordolo decorativo CordoloLED 12/15

5 x 49 x h6 12 x 15 x h6 7 x 7 x h10

Cylinder
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Paver LED SAFETY  | Roma 
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Cordoli
Bocciardati
Graniti
Stradali

La serie dei cordoli è attentamente progettata per completare camminamenti, 
piazze, giardini pubblici e privati. 

I cordoli Bocciardati, Graniti e Stradali si integrano con ogni genere di pavimentazione, 
anche non autobloccante e rispecchiamo le scelte architettoniche del contesto in cui si 
vanno ad inserire.
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SERIE CORDOLIxxxx

Bocciardati
I cordoli Bocciardati sono realizzati con aggregati selezionati di quarzi, graniti e porfidi 
in modo da ottenere una eccezionale resistenza sia all’urto che all’ abrasione. L’elevato 
grado di finitura superficiale, ottenuta attraverso la bocciardatura, rende il cordolo 
simile alla pietra naturale.

GRANITO GRIGIOGRANITO ROSA

MM

Tipologia Dimensioni nominali Peso Kg/cad Colore 

CORDOLO 7/7 7/7 x 20 x 100 33
GRANITO ROSA

GRANITO GRIGIO

CORDOLO 8/11 8/11 x 25 x 100 55
GRANITO ROSA

GRANITO GRIGIO

CORDOLO 11/11 11/11 x 25 x100 70
GRANITO ROSA

GRANITO GRIGIO

CURVA 8/11 R = 0.60 interno 58
GRANITO ROSA

GRANITO GRIGIO

Graniti

GRANITO GRIGIOGRANITO ROSA

Tipologia Dimensioni Spessore cm Peso kg/mq

Cordolo Granito 8 8 x 20 x 50 8
GRANITO ROSA

GRANITO GRIGIO
I cordoli Graniti, una soluzione pensata appositamente per il settore dell’arredo urbano, 
sono realizzati con un’attenta selezione di inerti silicei messi in evidenza nella superficie 
destinata a restare a vista, attraverso la splittatura a spacco. Le tonalità GRANITO GRIGIO 
e GRANITO ROSA ne permettono l’integrazione in ogni ambito architettonico nel quale 
sia di rigore la discrezione.  I cordoli Graniti sono un’ ottima soluzione per le pubbliche 
amministrazioni nella progettazione o risistemazione di piazze, giardini pubblici e 
parchi gioco. Trovano impiego con notevole versatilità anche in ogni genere di esercizio 
commerciale.

MM
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Stradali

SERIE CORDOLIxxxx
Tipologia Dimensioni nominali Peso Kg/cad Colore 

CORDOLO 7/7 Incastro 7/7 x 20 x 100 33 GRIGIO

CORDOLO 8/8 Incastro 8/8 x 20 x 100 36 GRIGIO

CORDOLO 8/11 Pieno 8/11 x 25 x 100 55 GRIGIO

CORDOLO 12/15 Incastro 12/15 x 25 x100 80 GRIGIO

CORDOLO 12/15
Forato

Incastro
12/15 x 25 x 100 60 GRIGIO

BOCCA DI LUPO 8/11 Pieno 8/11 x 25 x 100 53 GRIGIO

BOCCA DI LUPO 12/15 Incastro 12/15 x 25 x 100 75 GRIGIO

CURVA 8/11 Pieno R = 0.60 58 GRIGIO

CURVA 12/15 Pieno R = 0.60 80 GRIGIO

JOLLY  12/15 Incastro 12/15 x 23 x 33 30 GRIGIO

CORDOLO 12/15
Pieno

passo carraio
inclinato DX e SX

12/15 x 25 x 100 62 GRIGIO

CORDOLO 10/12 Incastro 10/12 x 25 x100 58 GRIGIO

LINGOTTO 10/10 10/10 x 10 x 50 13
GRIGIO
COTTO

NOCCIOLA

CURVA 7/7
R = 0.26 int

7/7 x 20
18

GRIGIO
COTTO

NOCCIOLA

CURVA 12/15 Incastro R = 0.35 int 80 GRIGIO

SCIVOLO Passo carraio 50 x 33 x h 25/12 57 GRIGIO

TERMINALE
DX e SX 
scivolo 

passo carraio
50 x 62 x h25/12 60 GRIGIO

CORDOLO RIBASSATO 10/15 x 15 x 100 46 GRIGIO

ELEMENTO PER ROTONDA 40 x 33 x h13/30 50 GRIGIO

GRIGIO xxxxxxxxx

CALCESTRUZZO 
di qualitàxxxx

CALCESTRUZZO A BASE SABBIOSA
di bassa qualitàxxxxxx

Paverlife propone oggi agli specialisti nella costruzione di infrastrutture stradali, una 
gamma di cordoli ad incastro di altissimo profilo qualitativo. Realizzati in calcestruzzo 
pressovibrato a forte compattazione, composto da aggregati naturali selezionati 
ad elevata resistenza, i cordoli Paverlife sono stati studiati per garantire la massima 
resistenza nel tempo. Lo strato di finitura, infatti, tutela i manufatti dall’ azione usurante 
degli agenti atmosferici e dai possibili urti dovuti al traffico veicolare. La particolare 
configurazione geometrica consente inoltre l’alloggiamento di reti di servizio (fibre 
ottiche), senza richiedere alcuna sigillatura sulla testa. La gamma stradale risponde 
pienamente a ogni esigenza di cantiere: dai passi carrai, agli elementi curvi, dalle bocche 
di lupo per la raccolta delle acque meteoriche fino agli elementi jolly per curve con 
differenti raggi di curvatura. La serie con foro ed incastro, pur mantenendo inalterate 
le resistenze caratteristiche previste dalla norma CE UNI EN 1340, grazie al peso più 
contenuto (60 kg contro 80 kg dell’elemento pieno), consente minori costi di 
trasporto e posa in opera, grazie ad una più agevole movimentazione, riducendo al 
contempo gli sfridi in fase di posa e i costi di manutenzione successivi.

C

C

C

C

C

C

C

C

Destinazione d’uso Esterno

Resistenza a rottura a flessione
MARCATURA S 3.5 M/Pa
MARCATURA T 5.0 M/Pa
MARCATURA U 6.0 M/Pa

Classificazione resistenza all’abrasione MARCATURA H <= 23 MM
MARCATURA I <= 0,20 MM

Assorbimento MARCATURA B <= 6% PESO

Gelo e disgelo MARCATURA D <= 1 KG/MQ

Emissione amianto NESSUNA

Cromo idrosolubile esavalente <= 2 PPM

Quadro normativo italiano / CE UNI 1340 - prescrizioni relative ai cordoli Prodotti a confronto
Un confronto fra i cordoli quarzati Paver e i tradizionali cordoli 
presenti sul mercato: la sezione evidenzia in modo determinante 
la presenza di inerti compatti e a granulometria ottimizzata.

M






